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血液ポンプ	 タイプ	 2ローラチュービングポンプ
	 チューブ装着	 マニュアルローディング方式
	 流量調整範囲	 標準 PV※回路	 1～250mL/min	 	
	 	 低 PV※回路	 1～100mL/min
	 適用チューブ	 標準回路	 	 	 	 	
	 	 	 　チューブ内径 5.0mm、外径 9.0mm	 	
	 	 	 低 PV※回路	 	 	 	
	 	 	 　チューブ内径4.0mm、外径8.0mm	
排液ポンプ	 タイプ	 2ローラチュービングポンプ
	 チューブ装着	 オートローディング方式
	 流量調整範囲	 標準 PV※回路	 100 ～10000mL/h		
	 	 低 PV※回路	 10 ～ 5000mL/h
	 適用チューブ	 標準回路	 	 	 	 	
	 	 	 　チューブ内径 5.0mm、外径 9.0mm	 	
	 	 	 低 PV※回路	 	 	 	
	 	 	 　チューブ内径4.0mm、外径8.0mm	
透析液ポンプ	 タイプ	 2ローラチュービングポンプ
	 チューブ装着	 オートローディング方式
	 流量調整範囲	 標準 PV※回路	 100 ～ 8000mL/h	 	
	 	 低 PV※回路	 10 ～ 4000mL/h
	 適用チューブ	 標準回路	 	 	 	 	
	 	 	 　チューブ内径 5.0mm、外径 9.0mm	 	
	 	 	 低 PV※回路	 	 	 	
	 	 	 　チューブ内径4.0mm、外径8.0mm	
総補充液ポンプ	 タイプ	 2ローラチュービングポンプ
	 チューブ装着	 オートローディング方式
	 流量調整範囲	 標準 PV※回路	 100 ～ 8000mL/h	 	
	 	 低 PV※回路	 10 ～ 4000mL/h
	 補充液前後比率	 0 ～100%
	 適用チューブ	 標準回路	 	 	 	 	
	 	 	 　チューブ内径 5.0mm、外径 9.0mm	 	
	 	 	 低 PV※回路	 	 	 	
	 	 	 　チューブ内径4.0mm、外径8.0mm	
シリンジポンプ	 適用シリンジ	 20・30・50mL
	 流量調整範囲	 0.0 ～20.0mL/h
	 早送り時流量	 20mL/h以上
気泡検出器	 タイプ	 超音波方式
	 検知感度	 通常気泡：0.02mL 以上		 	
	 	 （血液ポンプ流量 250mL/min）	 	
	 	 微小気泡：0.0003mL 以上	 	
	 	 （血液ポンプ流量 250mL/min）
血液判別器	 タイプ	 光学式
補充液液切れ検知器	 タイプ	 超音波方式
透析液液切れ検知器	 タイプ	 超音波方式
漏血検出器	 タイプ	 光学式（2色発光）

圧力モニタ	 脱血圧	 圧力測定範囲 -300～+300mmHg
	 入口圧	 圧力測定範囲 -200～+500mmHg
	 返血圧	 圧力測定範囲 -200～+500mmHg
	 濾過圧	 圧力測定範囲 -300～+300mmHg
	 2次膜圧	 圧力測定範囲 -500～+500mmHg
補充液加温器	 タイプ	 両面プレートによる両面加温
	 温度設定範囲	 35～ 40℃（プレート両面温度）
透析液加温器	 タイプ	 両面プレートによる両面加温
	 温度設定範囲	 35～ 40℃（プレート両面温度）
荷重計	 定格	 3kg
バランス制御方式	 重量制御方式
バッテリ	 運転時間	 満充電時に約30 分間、		 	
	 	 血液ポンプの運転が可能
電気的定格	 定格電圧	 AC	100V（単相）
	 定格周波数	 50/60Hz
	 電源入力	 1.5kVA
電撃保護	 クラスⅠ機器
装着部の分類	 BF形装着部	 	 血液回路	 	 	
	 BF形装着部（耐除細動形）	 血圧計カフ部（オプション）
防水性	 IPX1
電磁的両立性	 EMC規格 JIS	T	0601-1-2：2018
寸法	 W485×D545×H1495mm
重量	 約 71kg
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※	プライミングボリューム

治療モード
CHD	CHDF	CHF	SCUF	DHP
GCAP	LCAP	PE	DFPP	PA	個別運転


